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Zhotovení zahloubené tiskové formy metodou suché jehly a provedení tisku z této tiskové formy

Úloha č. 9
Název úlohy:
Zhotovení zahloubené tiskové formy metodou suché jehly a provedení tisku z této tiskové formy.

Účel lab. práce:

Suchá jehla je druh grafické techniky pro tisk 

z hloubky. Jedná se o zhotovení rytiny, která se provádí ocelovou jehlou do měděné nebo zinkové 

(v našem případě plastové) desky. Přívlastek suchá naznačuje, že se při přípravě desky nepoužívá leptadlo.

Pomůcky a zařízení:
Ocelová jehla – s její pomocí se provádí zhotovení rýh

nebo jamek do desky





Tisková deska – plastová podložka pro modelování





Tisková barva – ofsetová nebo knihtisková barva





Tampon – zhotoví si sám student z čistících hadrů




Obtahovací lis s navalovacími linkami – pro provedení 

tisku z tiskové formy na papír, navalovací linky musí být při tisku položeny, aby netiskly na potah válce





Potiskovaný materiál – ofsetový papír, před tiskem je

papír nutné v dostatečném předstihu navlhčit





Filcová deska – slouží pro lepší kontakt potiskovaného

materiálu s barvou v rýhách tiskové formy

Bezpečnost práce:

1.
POZOR! – Při práci s rycí jehlou dbát zvýšené opatrnosti, aby

nedošlo ke zranění!

2.
Při práci s tiskovou barvou a mycími přípravky ruce chránit 

gumovými rukavicemi.

3.
Znečištěné mycí hadry ukládat do plechové nádoby s víkem.

4.
Pracujete s chemickými látkami, při práci nejíst a nepít. Při požití 

nebo při vniknutí do oka postupovat podle předpisů bezpečnosti 

práce a urychleně informovat laboranta.

Pracovní postup:

1. Příprava potiskovaného materiálu – papír se přiměřeně navlhčí. Tento navlhčený papír se vloží mezi listy filtračního papíru a vše se ze shora zatíží.

2. Příprava tiskové formy – kresbu je možné na desku překreslit tužkou, případně zkopírovat pomocí pauzáku a kopírovacího papíru.

3. Rytí – zvolená kresba se zrcadlově vyrývá ocelovou jehlou do tiskové (plastové) desky. Při tvorbě kresby se jehlou pracuje obdobně jako s tužkou. Hloubka rýh je přímo úměrná vyvíjenému tlaku.

4. Tisk – do připravené tiskové desky  (především do rýh a jamek) se s pomocí zhotoveného tamponu vetře tisková barva, čistým hadříkem se opatrně setře tisková barva z netisknoucích míst (barva zůstane jenom v rýhách). Tisková forma se položí kresbou nahoru na podložku pracovního stolu obtahovacího lisu. Na formu se přiloží arch navlhčeného papíru a vše se překryje filcovou deskou. Tisk se provede přejetím válce přes tiskovou formu rovnoměrnou rychlostí. Hotový tisk se uchopí za jeden roh a nenásilně se úhlopříčně zvedá, až se oddělí od desky. Tisk se několikrát opakuje, vybere se nejlépe vytištěný motiv.

5. Zaschnutí tisku – potištěné vlhké archy se vloží mezi listy filtračního papíru a nechají se zde doschnout (papír i barva).

6. Očištění součástí a úklid pracoviště – technickým benzinem

(v digestoři se spuštěným odsáváním) umyjeme barvou zašpiněné díly, tiskovou formu umyjeme s pomocí kartáčku, aby barva nezůstala v rýhách a jamkách a uložíme ji do zásuvky pracovního stolu. Znečištěné mycí přípravky, zbytky barev nalijeme do sběrné nádoby (v digestoři), znečištěné hadry vhodíme do připravené plechové nádoby.
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