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Úloha číslo

7
Příprava 

tiskové formy 

pro tampónový tisk

Úloha č. 7
Název úlohy:
Příprava tiskové formy pro tampónový tisk

Účel lab. práce:

Seznámení studentů s přípravou tiskové formy pro 

tampónový tisk. Studenti zhotoví fotopolymerní tampónovou formu.

Pomůcky a zařízení:
Fotopolymerní deska na ocelové podložce – pro 

zhotovení klišé pro tampónový tisk




Negativní předloha – studenti si připraví a zhotoví 

grafickou předlohu (v negativní formě)





Vertikální komorová kamera GRAPA RPG 

s osvětlovacími tělesy
Červené světlo – pro lepší manipulaci a snadnější 

zpracování filmů




Fototechnický nesenzibilizovaný kontaktní film 

REPRO N5





Fotografické vaničky (3 kusy)





Odměrné válce a lahve se zabroušeným hrdlem pro 

uchování naředěných chemikálií




Koncentrát vývojky pro ruční zpracování grafických 

fotomateriálů FOMA GD L





Koncentrát rychloustalovače pro zpracování grafických 

fotomateriálů FOMA GF





Destilovaná voda





Horkovzdušný fén – pro rychlé usušení filmu





Kopírovací rám CopyCop od firmy Polygraph





Negativní kopírovací síť




Zařízení na výrobu flexotiskových štočků Babiflex 

AFP (pro provedení dodatečného osvitu)

Bezpečnost práce:

1.
Pracujete s elektrickými zařízeními – nesahat mokrými rukami na 

elektrospotřebiče, přívodní kabely atd.

2.
S kopírovacím rámem a fotografickou kamerou pracujte opatrně, aby 

nedošlo k rozbití skla a k následnému pořezání. 

3.
Pracujete s chemickými látkami, při práci nejíst a nepít. Při požití 

nebo při vniknutí do oka postupovat podle předpisů bezpečnosti 

práce a urychleně informovat laboranta.

4.
S filmy v chemických roztocích (vývojka, ustalovač) manipulujeme 

pomocí pinzety, při potřísnění rukou ruce opláchneme proudem vody.

5.
Tisková deska má ostré hrany, při manipulaci s ní hrozí nebezpečí 

pořezání.

6.
Při dodatečném osvitu na zařízení Babiflex AFP se používá UV záření 
typu A a C. Je zakázáno dívat se do těchto světelných zdrojů. 
Především UV záření typu C má silně negativní vliv a poškozuje 
zrak!!!

Pracovní postup:

1. Zhotovení předlohy – na počítači zhotovit tiskovou předlohu (text, pérovka), předlohu převést do negativní podoby (např. funkcí inverze) a vytisknout na laserové tiskárně. 
POZOR! 
Při přípravě předlohy mít na zřeteli to, že:

· kamera pracuje se stabilním zmenšením v poměru 2:1 (100 mm na předloze = 50 mm na filmu)

· námi používaný tampón dovolí přenést tisk v rozměru max. 

20 x 50 mm

2. Příprava fotokomory – rozsvítit výstražné světlo nade dveřmi (číslo dveří 129)
a. Jestliže nejsou chemikálie připraveny v naředěné formě od předcházejících studentů, provedeme jejich přípravu

b. Vývojka se ředí v poměru 1:4 (20 ml vývojky + 80 ml destilované vody – malý odměrný válec)

c. Rychloustalovač se ředí v poměru 1:5 (50 ml ustalovače + 250 ml destilované vody – velký odměrný válec)

d. Na stůl připravíme tři fotografické vaničky, do první nalijeme naředěnou vývojku, do druhé naředěný ustalovač a do třetí vodu z vodovodu, připravíme si pinzetu (v chemikáliích nenamáčíme ruce)
e. Předlohu umístíme na střed stolu vertikální kamery

f. Zapnutí vertikální kamery do el. sítě

g. Rozsvítíme červené světlo a zhasneme bílé světlo (fotografický film není citlivý na červené světlo)

3. Exponování filmu - vertikální komorová kamera GRAPA RPG s osvětlovacími tělesy

a. Z krabice vyjmeme film a položíme ho na střed skla komory kamery světlocitlivou vrstvou dolů (světlocitlivá vrstva je matná), zavřeme vrchní příklop kamery. Přesvědčíme se, že krabice s nepoužitými filmy je dobře zavřena a že nehrozí osvit těchto filmů!!!
b. Na počítadle kamery nastavíme dobu expozice (cca 10 vteřin), zapneme kameru knoflíkem OFF/ON, zeleným knoflíkem Start spustíme expozici (plocha s předlohou musí být rovnoměrně osvětlena) (černý přepínač je nastaven na 1s)

c. Vypneme kameru knoflíkem OFF/ON, odpojíme kameru z el. sítě

4. Zpracování filmu

a. Vyjmeme exponovaný film z pod krytu kamery

b. Ponoříme film do vývojky, dbáme na to, aby celý film byl do vývojky ponořen (doba vyvolání cca 40 – 60 vteřin). Po vyvolání, kdy film je dostatečně černý v exponovaných místech, film pinzetou vyjmeme z vývojky
c. Film ponoříme do ustalovače, dbáme na to, aby celý film byl do ustalovače ponořen (doba ustálení cca 60 vteřin) – film musí být v neexponovaných částech čirý

d. Zhasnutí červeného světla a rozsvícení bílého světla

e. Opláchnutí vodou – po dobu cca 2 minut se nechá film ponořený ve vodě, s filmem mírně pohybujeme (odplavení chemikálií z filmu)

f. Usušení filmu s pomocí fénu

5. Úklid fotokomory

a. Vylití chemikálií do patřičných sklenic (nebo jejich likvidace podle pokynů laboranta), vymytí a úklid fotografických vaniček a odměrných válců, úklid koncentrátů vývojky a rychloustalovače do ledničky, setření úkapů chemikálií a vody
b. Zhasnutí výstražného světla nade dveřmi

6. Expozice tampónového klišé - kopírovací rám CopyCop od firmy Polygraph (v prostorech tiskárny)

a. Z klišé sejmeme ochrannou krycí fólii, klišé položíme fotopolymerní vrstvou vzhůru na desku kopírovacího stolu

b. Na klišé položíme filmovou předlohu emulzní vrstvou dolů (emulzní matná vrstva filmu musí být v přímém kontaktu s fotopolymerní vrstvou)

c. Zavřeme kopírovací rám a spustíme první osvit (program P12 s délkou expozice cca 30 vteřin)

d. Z klišé odstraníme filmovou předlohu a na její místo dáme rastrový film též emulzní vrstvou dolů

e. Zavřeme kopírovací rám a spustíme druhý osvit (program P13 s délkou expozice cca 25 vteřin)

f. Zasuneme rastrový film do ochranné fólie a uklidíme pracoviště

7. Vymytí a sušení klišé – před vymytím klišé chráníme před dlouhodobějším působením zářivkového světla a krátkodobým působením denního světla (například zabalením do černé fólie)
a. Vymytí se provede proudem chladné vody (z vodovodu) po dobu 40 – 60 vteřin (lupou zkontrolovat úplnost vymytí)

b. Usušení klišé proudem teplého vzduchu pomocí fénu

8. Dodatečný osvit - zařízení na výrobu flexotiskových štočků Babiflex AFP (prostory tiskové laboratoře)

a. Dodatečný osvit po dobu cca 10 minut – klišé ztratí lepivost a je připraveno k tisku

Protokol o provedení úlohy:

Protokol v rozsahu cca jedné strany A4 musí obsahovat:
Jména a příjmení studentů

Datum provedení laboratorní práce
Číslo úlohy

Název úlohy

Stručný popis úlohy
Analýza výsledků (rozbor výsledků)

Závěr

Papírová předloha (negativní)

Filmová předloha (pozitivní)

Pro následující laboratorní práci si opatřete jeden nebo několik stejných trojrozměrných předmětů pro potisk tampónovým tiskem!!!
