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Úloha číslo
4
Tisk na ofsetovém tiskovém stroji Quick Master 46-2 z připravené tiskové formy

Úloha číslo 4
Název úlohy:

Tisk na ofsetovém tiskovém stroji 

Quick Master 46-2 z připravené tiskové formy

Účel lab. práce:
Seznámit se s tiskem na ofsetovém tiskovém stroji Quick Master 46-2, samostatně (pod dohledem laboranta) provést nastavení tiskového stroje a tisk z připravené tiskové formy, která byla zhotovena v úloze číslo 3.

Pomůcky a zařízení:
Tisková forma pro jednobarevný tisk
Lupa





Ofsetový tiskový stroj Quick Master 46-2 od firmy 

Heidelberg





Ofsetová barva (druh a barevnost určí laborant)





Vlhčící roztok





Potiskovaný materiál (určí laborant)





Mycí přípravek





Čistič desek Alu - Active

Bezpečnost práce:

1.
Zapnout pracovní plášť!
2.
Zavázat dlouhé vlasy!
3.
Sundat hodinky, náramky, prsteny!
4.
Při mytí tiskového stroje používat ochranné pracovní pomůcky – rukavice.
5.
Při mytí částí tiskového stroje dbát zvýšené opatrnosti a instrukcí 
laboranta.
6.
Tiskový stroj spouštět pouze v přítomnosti laboranta!
7.
Při práci s tiskovým strojem dbát pokynů laboranta.
8.
Znečištěné mycí prostředky vhazovat do kovové nádoby s víkem 
k tomu určené

9.
V případě nebezpečí použít STOP tlačítko (červené tlačítko) pro 
okamžité  zastavení tiskového stroje!!!
10.
POZOR! Při čištění tiskového stroje dbát zvýšené opatrnosti – může 
dojít k vtažení čistícího hadru nebo ruky mezi tlakové válce!!!

11.
K poranění rukou může dojít i při zakládání tiskové desky nebo při 
manipulaci s nakladačem nebo vykladačem.
Pracovní postup:

1.
Příprava tiskového stroje k tisku:
1.1
Příprava barevnice – nasadit hradítka a přitáhnout šrouby.
1.2
Příprava vlhčení – nasadit vaničky a nádrže s vlhčícím roztokem.
1.3
Naložení barvy – nanesení barvy do korýtka barevnice, nastavení šroubů 

barevnice podle tištěného motivu.
1.4
Umytí tiskové desky – odstranění konzervačního pogumování (vodou).

1.5
Založení tiskové desky – založení desky do nakladače desek 1. tiskové 

jednotky (světlocitlivou vrstvou k sobě), deska musí zapadnout do 
kontrolního zářezu.
1.6
Zavlhčení tiskové desky.
1.7
Zabarvení tiskové desky, nastavení otáček duktoru.
1.8
Naložení papíru do nakladače – instalace nakládacího stolu podle velikosti 

potiskovaného materiálu, nastavení bočních dorazů (+2 mm), nastavení 

stohu na rysky, nastavení zadního dorazu (plíšky mírně prohnuté), nastavení výjezdu nakládacího stolu.
1.9
Nastavení tiskového tlaku – podle gramáže papíru nastavit tlak mezi 

tlakovým a ofsetovým válcem.
1.10
Nastavení a spuštění čelního rozfuku – nastavení podle gramáže 
materiálu.
1.11
Nastavení savkové tyče.
1.12
Nastavení kontroly dvojitého archu.
1.13
Nastavení vykladače – nastavení zadního dorazu.
2.
Tisk:
2.1
Vytištění zkušebního výtisku.
2.2
Kontrola kvality zkušebního výtisku.
2.3
Vytištění nákladu.
3.
Úklid pracoviště:
3.1
Všechny nastavené hodnoty na stroji vrátit do nulové polohy.
3.2
Vyjmutí tiskové desky ze stroje (zavřít lišty).
3.3
Umytí ofsetové gumy.
3.4
Vyjmout nádobu s vlhčením a vaničky (pozor na rozlití vlhčícího roztoku 

ve vaničce).
3.5
Mytí nabarvovací a vlhčící soustavy – zapojit a zajistit propojovací válec, 

nasadit vaničky na mytí a dát do tlaku, nastříkání mycího přípravku na 

válečky.
3.6
Špachtlí vybrat zbytek barvy z korýtka, umýt duktor, korýtko i hradítka.
3.7
Umytí formových a tlakového válce.

4.
Vypnutí tiskového stroje

5.
Úklid pracoviště

Protokol o provedení úlohy:

Protokol v rozsahu cca jedné strany A4 musí obsahovat:
Jména a příjmení studentů

Datum provedení laboratorní práce
Číslo úlohy

Název úlohy

Stručný popis úlohy

Analýzu výsledků (rozbor výsledků) včetně těchto údajů

- typ použitých barev

- druh potiskovaného materiálu

Závěr

Kvalitní vzorek provedeného tisku

