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Název úlohy:
Zhotovení šablony a provedení tisku pomocí šablony.

Účel lab. práce:

Šablonový tisk je jedním z nejstarších způsobů 

rozmnožování vzorů a nápisů. Již dávno před naším 

letopočtem byl některými starověkými národy (Čína, 
Japonsko, Indie, Egypt) používán pro zušlechťování 

tkanin, postrojů, oděvů, exteriérů a interiérů budov, 
keramiky atd. Dá se říci, že šablonový tisk je 

předchůdcem novodobé tiskové techniky – 
sítotisku.
Pomůcky a zařízení:
Polymerní fólie




Sada výsuvných nožů










Rozvalovací deska – slouží k přípravě tiskové barvy

(potřebná síla nánosu barvy)





Navalovací molitanový váleček – pro rozválení barvy 
na potřebnou sílu a nanesení barvy na tiskovou 
šablonu




Tisková barva – ofsetová, disperzní nebo jiná vhodná 

barva



Skleněná deska – pro upevnění šablony a provedení 

tisku z šablony na potiskovaný materiál 




Potiskovaný materiál – ofsetový papír, karton, 

polymerní fólie, tkaniny nebo jiné vhodné 

materiály




Lepicí páska

Bezpečnost práce:

1.
POZOR! – Při práci s noži dbát zvýšené opatrnosti, 

aby nedošlo ke zranění! Při řezání držet nůž pevně v ruce a dbát na 
to, aby při neočekávaném vyjetí nože z řezaného materiálu nedošlo 

k pořezání druhé ruky, přidržující fólii.
2.
Při práci s tiskovou barvou a mycími přípravky ruce chránit 

gumovými rukavicemi.

3.
Znečištěné mycí hadry ukládat do plechové nádoby s víkem.

4.
Pracujete s chemickými látkami, při práci nejíst a nepít. Při požití 

nebo při vniknutí do oka postupovat podle předpisů bezpečnosti 

práce a urychleně informovat laboranta.

Pracovní postup:

1. Příprava polymerní fólie – odstřihněte potřebné množství fólie, pro vícebarevný tisk o to více. 

2. Příprava tiskové formy – kresbu je možné na fólii překreslit lihovým fixem nebo tužkou na podkladový karton (fólie je čirá).
3. Vyřezávání šablony – zvolená kresba se opatrně do fólie vyřeže noži. Pamatujte na to, že vnitřní části motivu musí být spojeny mezi sebou můstky, aby držely v šabloně. 

4. Příprava barvy – na rozvalovací desku se nanese ofsetová nebo jiná vhodná barva a navalovacím molitanovým válečkem se rozválí po desce na rovnoměrnou vrstvu (vrstva barvy nesmí být příliš silná).

5. Příprava šablony k tisku – šablona se z jedné strany přilepí lepicí páskou ke skleněné desce. Pro vícebarevný tisk se k desce přilepí papírové nakládací zarážky.
6. Naložení potiskovaného materiálu – šablona se opatrně zvedne a pod ni se vloží potiskovaný materiál (do nakládacích značek). Šablona se spustí na materiál.
7. Nanesení tiskové barvy na tiskovou šablonu – tisková šablona se zlehka několikrát přejede válečkem s barvou. Na váleček nesmíme příliš tlačit, aby barva nezatekla pod šablonu.
8. Vyjmutí potiskovaného materiálu – šablona se opatrně zvedne a potištěný materiál se vyjme ze skleněné desky. 
9. Zaschnutí tisku – potištěné archy se položí na stůl a nechají se zde doschnout.

10. Očištění součástí a úklid pracoviště – technickým benzinem (ofsetová barva) nebo vodou (disperzní barva) umyjeme barvou zašpiněné díly – šablonu, skleněnou desku, rozvalovací desku, navalovací váleček. Znečištěné mycí přípravky, zbytky barev nalijeme do sběrné nádoby 

(v digestoři), znečištěné hadry vhodíme do připravené plechové nádoby.
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Kvalitní vzorek tisku, tiskovou šablonu
