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Zhotovení linorytu 
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Úloha č. 10
Název úlohy:
Zhotovení linorytu a provedení tisku z této tiskové formy.

Účel lab. práce:

Linoryt je druh grafické techniky pro tisk 

z výšky. Jako tisková deska se používá linoleum z PVC. Studenti provedou vyrytí linorytu a z takto zhotovené tiskové formy provedou tisk.

Pomůcky a zařízení:
Linoleum PVC





Smirkový papír – pro povrchovou úpravu linolea (lépe

přijímá barvu a lépe se na jeho povrch kreslí předloha)





Linorytecká rýtka – sada rýtek pro rytí různě širokých 

netisknoucích elementů





Rozvalovací deska – slouží k přípravě tiskové barvy

(potřebná síla nánosu barvy)





Navalovací váleček – pro rozválení barvy na potřebnou

sílu a nanesení barvy na tiskovou formu





Tisková barva – ofsetová nebo knihtisková barva




Obtahovací lis s navalovacími linkami – pro provedení 

tisku z tiskové formy na papír, navalovací linky musí být při tisku položeny, aby netiskly na potah válce





Potiskovaný materiál – ofsetový papír nebo karton

Bezpečnost práce:
1.
POZOR! – Při práci s linoryteckými rýtky dbát zvýšené opatrnosti, 
aby nedošlo ke zranění! Při rytí se rýtko drží palcem a ukazováčkem 
blízko hrotu, přičemž držadlo sedí pevně uprostřed dlaně. Tak lze 
ovlivňovat dráhu i hloubku vrypu.

2.
Při práci s tiskovou barvou a mycími přípravky ruce chránit 

gumovými rukavicemi.

3.
Znečištěné mycí hadry ukládat do plechové nádoby s víkem.

4.
Pracujete s chemickými látkami, při práci nejíst a nepít. Při požití 

nebo při vniknutí do oka postupovat podle předpisů bezpečnosti 

práce a urychleně informovat laboranta.

5.
Při práci na obtahovacím lisu dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo 

k pohmoždění prstů ozubenými koly nebo tlakovým válcem.
Pracovní postup:
1. Příprava linolea k rytí – linoleum se nejdříve očistí benzinem a pak se mírně zdrsní smirkovým papírem (lépe přijímá barvu a na povrch lze lépe nakreslit nebo překopírovat rytý motiv).

2. Příprava tiskové formy – kresbu je možné na linoleum překreslit tužkou (stranově obráceně), případně zkopírovat pomocí pauzáku a kopírovacího papíru.

3. Rytí – zvolená kresba se zrcadlově vyrývá linoryteckými rýtky do linolea. Tisková místa musí zůstat neporušena, z netisknoucích míst se linoleum odstraní rýtky. K vyrývání linolea používejte celý sortiment rýtek.

4. Příprava barvy – na rozvalovací desku se špachtlí nanese ofsetová nebo knihtisková barva a navalovacím válečkem se rozválí po desce na rovnoměrnou vrstvu (vrstva barvy nesmí být příliš silná).

5. Nanesení tiskové barvy na tiskovou formu – tisková forma se umístí na podložku pracovního stolu obtahovacího lisu, podél tiskové formy se postaví navalovací linky (opora pro navalovací víleček) a navalovacím válečkem se na tiskovou formu nanese barva (2x – 3x přejet válečkem přes tiskovou formu).

6. Tisk – navalovací linky se položí, aby nedošlo k jejich obtažení na gumový potah tiskového válce. Opatrně se na tiskovou formu položí papír a s pomocí kliky se tlakovým válcem přejede přes tiskovou formu s papírem. Je-li tlak při tisku nedostatečný (tisk je prašivý), podložíme podle potřeby tiskovou formu papírem nebo kartonem. Hotový tisk se uchopí za jeden roh a nenásilně se úhlopříčně zvedá, až se oddělí od tiskové formy. Tisk opakujeme do té doby, než docílíme kvalitní tisk.

7. Zaschnutí tisku – potištěné archy se položí na stůl a nechají se zde doschnout.

8. Očištění součástí a úklid pracoviště – technickým benzinem

umyjeme barvou zašpiněné díly, obtahovací lis a tiskovou formu. Znečištěné mycí přípravky, zbytky barev nalijeme do sběrné nádoby 

(v digestoři), znečištěné hadry vhodíme do připravené plechové nádoby.
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