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Název úlohy:

Zhotovení ofsetové tiskové formy pro 

jednobarvový tisk na stroji 

Quick Master 46-2
Účel lab. práce:
Pomocí digitálního fotoaparátu zhotovit aktuální obrazovou předlohu.
Na počítačovém pracovišti zpracovat obrazovou předlohu, doplnit ji textem a dalšími grafickými doplňky.

Na laserové tiskárně vytisknout na kopírovací fólii tiskovou předlohu.

Vykopírování tiskové předlohy na ofsetovou tiskovou desku – zhotovení tiskové formy pro jednobarvový tisk

na ofsetovém tiskovém stroji Quick Master 46-2.

Pro výrobu tiskové formy využít poznatky z laboratorní úlohy číslo 2.

Pomůcky a zařízení:
Digitální fotoaparát Kodak, připojovací kabel




Počítačové pracoviště v DTP studiu




Počítačový program PHOTO ENhancer





Grafický program





Laserová tiskárna LaserJet 4050N





Kopírovací fólie 





Montážní stůl





Montážní podložka a lepenka





Pozitivně pracující tisková deska (druh určí laborant)





Kopírovací rám CopyCop od firmy Polygraph





Zařízení pro děrování desek od firmy Heidelberg

Vyvolávací automat na desky Interzich VS 534





Pozitivně pracující vývojka





Lupa





Konzervační roztok na tiskové desky

Bezpečnost práce:

Pracujete s elektrickými zařízeními – nesahat mokrými rukami na elektrospotřebiče, přívodní kabely atd.

Tiskové desky jsou tenké a při manipulaci s nimi se můžete pořezat. S kopírovacím rámem pracujte opatrně, aby nedošlo k rozbití skla a k následnému pořezání. 

Pracujete s chemickými látkami, při práci nejíst a nepít. Při požití nebo při vniknutí do oka postupovat podle předpisů bezpečnosti práce a urychleně informovat laboranta.

Při práci s vyvolávacím automatem dbát zvýšené opatrnosti – nevsouvat ruce mezi transportní válečky, neodklápět kryty stroje atd.
Pracovní postup:

1.
Pomocí digitálního fotoaparátu sejmout aktuální snímek.

2. 
Snímek načíst pomocí připojovacího kabelu (program PHOTO ENhancer) 

na PC v DTP studiu. 
3.
Snímek v grafickém programu upravit, přidat text a jiné grafické doplňky.

4.
Vytisknout připravenou předlohu pro jednobarvový tisk na laserové 

tiskárně LaserJet 4050N na kopírovací fólii (max. formát A4).
5.
Zhotovení montáže na montážním stole v tiskárně (montážní podložka, 

montážní lepenka, tiskové kontrolní značky).

6.
Vyjmout desku ze zásobníku, provést její děrování (kolíčkový systém).

7.
V kopírovacím rámu desku vložíme světlocitlivou vrstvou vzhůru do zakládací lišty (kolíčků), do zakládací lišty vložíme i připravenou montáž tiskem (tonerem) na světlocitlivou vrstvu.  
8.
Zavřeme kopírovací rám a po odsátí vzduchu provedeme expozici desky – doba expozice vychází ze zjištěných údajů laboratorní práce číslo 2. 

9.
Zkontrolovat připravenost vyvolávacího automatu k činnosti (teplota vývojky 23 – 24oC, nastavení rychlosti vyvolávání)

10.
Vyvolání tiskové desky – exponovanou desku položíme na podavací stůl vyvolávacího automatu světlocitlivou vrstvou vzhůru asi 1 cm od okraje stolu a zmačkneme tlačítko START. Mírným tlakem desku vsuneme do štěrbiny automatu, až ucítíme, že desku uchopily transportní válečky. Po určité době nám deska vyjede z automatu, je nutné zkontrolovat kvalitu vyvolání, jestliže deska není úplně vyvolaná vloží se do vyvolávacího automatu ještě jednou.

11.
Hotovou desku připravit k uložení – tisková strana se pokryje konzervačním gumovacím roztokem.

Protokol o provedení úlohy:

Protokol v rozsahu cca jedné strany A4 musí obsahovat:
Jména a příjmení studentů

Datum provedení laboratorní práce
Číslo úlohy

Název úlohy

Stručný popis úlohy

Analýzu výsledků (rozbor výsledků) včetně těchto údajů

- typ tiskové desky
- typ vývojky
- dobu expozice

Závěr

Zhotovenou předlohu pro tisk na kopírovací fólii

