Katedra polygrafie a fotofyziky
Laboratoř oboru 1

Úloha číslo
6
Zhotovení sítotiskové formy a provedení tisku na ručním sítotiskovém zařízení

Úloha číslo 6
Název úlohy:
Zhotovení sítotiskové formy a provedení tisku na ručním sítotiskovém zařízení.

Účel lab. práce:

Seznámit studenty s principy sítotisku. Student sám 

ručně nebo na počítačovém pracovišti zhotoví tiskovou předlohu, z této předlohy připraví

tiskovou šablonu a následně provede tisk

Pomůcky a zařízení:
Kopírovací fólie (kopírovací blána, pauzovací papír)


Grafické počítačové pracoviště


Laserová tiskárna


Tuž, pero, štětec
Sítotiskový rám s napnutou sítovinou


20% louh sodný – pro odmaštění sítoviny


5% kyselina octová – pro neutralizaci louhu


Fén – pro rychlejší usušení sítoviny


Ovrstvovací korýtko – pro nanášení světlocitlivého 

roztoku na sítovinu


Světlocitlivý roztok od firmy Sericol DIRASOL 915

Čitelná tisková předloha


Vakuový kopírovací rám – s pružnou gumovou 

membránou a vzduchovou vývěvou





UV lampa





Vykrývací roztok – pro opravu děr na tiskové šabloně 

od firmy Sericol FIR67-SERIFIL




Ruční sítotiskový stůl – s přisáváním potiskovaného 

materiálu





Tisková barva – podle aktuálního stavu zásob




Ředidlo do barvy – podle aktuálního stavu zásob




Těrka – pro protlačení barvy přes šablonu na 

potiskovaný materiál





Potiskovaný materiál – papír, karton, textilie





Odvrstvovací vana





Odvrstvovací roztok – pro narušení utvrzené 

světlocitlivé vrstvy





Kartáč – pro odstranění narušené utvrzené světlocitlivé 

vrstvy ze sítoviny





Tlaková vodní pistole – pro závěrečné vyčištění 

sítoviny od zbytků utvrzené světlocitlivé vrstvy

Bezpečnost práce:

1.
Pracujete s elektrickými zařízeními – nesahat mokrými rukami na 

elektrospotřebiče, přívodní kabely atd.

2.
S UV lampou pracujte opatrně, aby nedošlo k rozbití skla a 

k následnému pořezání. 

3. 
Pro kopírování se používá silný UV zdroj světla, je zakázáno přímo se 

dívat do zdroje světla nebo pobývat v době činnosti lampy v místnosti.

4.
Při manipulaci s kopírovacím rámem dbejte zvýšené opatrnosti – 

pozor na rozbití skla kopírovacího rámu nebo na přivření prstů do 

rámu nebo při jeho otáčení.
5.
Pracujete s barvami a s čistícími přípravky, které jsou většinou hořlavinami II. a I. třídy, dbejte zvýšené opatrnosti, zašpiněné čistící hadry ukládejte do plechové nádoby s víkem.
6. 
Při tisku na ručním sítotiskovém zařízení dbejte na to, aby při tisku nedošlo k přiskřípnutí prstů při společné práci, kdy jedna osoba tiskne a druhá nakládá potiskovaný materiál nebo provádí seřizování zařízení!!!
7. 
Veškeré seřizovací operace na používaném zařízení je nutné provádět s citem bez použití násilí.
8. 
Při mytí tiskového stroje i tiskové formy je vhodné použít ochranné rukavice.
9.
Pracujete s chemickými látkami, při práci nejíst a nepít. Při požití 
nebo při vniknutí do oka postupovat podle předpisů bezpečnosti 
práce a urychleně informovat laboranta.

Pracovní postup:

1.
Zhotovení tiskové předlohy ručně (tuž, pero, štětec, kopírovací fólie nebo 

pauzovací papír) nebo na počítačovém pracovišti (rastrové předlohy do 20 
linek/cm) – vytištění na laserové tiskárně na kopírovací fólii (v max. 

formátu A4).
2.
Připravený sítotiskový rám, s napnutou sítovinou, se opláchne vodou, 

odmastí se 20% louhem sodným a následně se zneutralizuje 5% kyselinou 

octovou.

2.
Sítotiskový rám se nechá v neprašném prostředí uschnout, může se použít 

i fén (v době čekání si studenti připravují tiskovou předlohu).

3.
Po úplném uschnutí sítoviny se pomocí ovrstvovacího korýtka ovrství 

sítovina v temné místnosti ovrstvovacím roztokem nejprve na tiskové 

(2 – 3 x), potom na těrkové – tříčové straně (1 – 2 x).

4.
V temné místnosti se rám suší ve vodorovné poloze tiskovou stranou dolů. 

Teplota sušení nesmí přesáhnout 30oC (v době čekání si studenti 

připravují tiskovou předlohu).

5.
Na sítotiskový rám se suchou světlocitlivou vrstvou (na tiskovou stranu) 

se přiloží čitelná tisková předloha černou vrstvou na světlocitlivou vrstvu.

6.
Sítotiskový rám s předlohou se vloží do vakuového rámu a spustí se 

vývěva. Z rámu je odčerpán vzduch a gumová membrána dokonale 

obemkne sítotiskový rám.

7.
Provede se osvit UV lampou. Doba osvitu se může pohybovat od 0,5 do 2 

minut (nutno konzultovat s laborantem).

8.
Po osvitu se šablona vyvolá proudem vody ze sprchy. Teplota vody nesmí 

být vyšší než 40oC.

9.
Po vyvolání se tisková šablona v neprašném prostředí suší.

10.
Případné vady (díry v šabloně) se překryjí vykrývacím roztokem pomocí 

štětečku. Po uschnutí vykrývacího roztoku je šablona připravena k tisku.

11.
Upevnění sítotiskové šablony na ruční sítotiskový stůl - s pomocí šroubů 

se šablona připevní ke kloubovému držáku.

12.
Příprava tiskové barvy – přiměřené množství barvy se nalije do kelímku a 

naředí ředidlem (cca 4 díly barvy + 1 díl ředidla).

13.
Příprava ručního sítotiskového stolu k tisku – na stůl se položí 

potiskovaný materiál a zapne se odsávání desky stolu – vysavač 

(potiskovaný materiál je na desce stolu fixován). Na čelní stranu síta (blíž 
k obsluze) se nalije v šířce tiskového motivu barva.

14.
Tisk – tisková šablona se položí několik milimetrů nad desku stolu 

(šablona nesmí ležet na tiskovém stole – odtrh 3 – 5 mm). Tahem těrky se 

barva minimálním tlakem (jinak proteče oky sítoviny na druhou stranu a 

následný tisk bude neostrý) nejprve rozetře po sítě, dalším tahem těrky 

(pod úhlem cca 60o) se barva od zadní strany rámu protlačuje přes síto 

šablony na potiskovaný materiál. Při protlačování barvy (při tisku) přes 

šablonu musí být vyvinut těrkou takový tlak, aby šablona v úzkém pruhu 

přišla do kontaktu s potiskovaným materiálem. Provést několik tisků, 

tisky založit k usušení do sušáku.

15.
Po tisku se špachtlí (pozor na protržení sítoviny) sebere ze šablony zbylá 

barva (nevrací se do plechovky), rám se vymontuje z držáku a v digestoři

se spuštěním odsáváním dokonale umyje od barvy acetonem, špinavé 

hadry se vhazují do plechové nádoby, úklid pracoviště.

16.
Následně se šablona umyje vodou, odstraní se z ní vykrývací roztok. 

Šablona se po obou stranách odmastí 20% louhem sodným.

17.
Šablona se položí do odvrstvovací vany a nanese se na ni odvrstvovací 

roztok, který se nechá nějakou dobu na světlocitlivou vrstvu působit. 

Potom světlocitlivou vrstvu na sítovině uvolníme kartáčem a vystříkáme 

vodou s pomocí tlakové pistole.

18.
Odvrstvená šablona se nechá uschnout, úklid pracoviště.

Protokol o provedení úlohy:

Protokol v rozsahu cca jedné strany A4 musí obsahovat:
Jména a příjmení studentů

Datum provedení laboratorní práce
Číslo úlohy

Název úlohy

Stručný popis úlohy

Analýzu získaných výsledků (rozbor výsledků tisku)

Závěry
Zhotovené tisky a zhotovenou předlohu

