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Úloha č. 8


Název úlohy:	Tisk na tampónovém tiskovém stroji
	TO/200P

Účel lab. práce:	Seznámení studentů s principy tampónového tisku. Studenti provedou tisk z předem připravené tampónové formy (laboratorní úloha číslo 7) na papír nebo kartón a třírozměrný předmět

Pomůcky a zařízení:	Tampónová tisková forma – byla připravena v předcházející laboratorní práci číslo 7
				Tampónový tiskový stroj TO/200P
POZOR!
- tiskový stroj je opatřen stírací planžetou (stěrkou), se kterou je nutné pracovat opatrně - hrozí nebezpečí pořezání !!!
- dávejte pozor při manipulaci se strojem, aby nedošlo k jeho nečekanému spuštění!!!
Tisková barva – TO/3000 + číslo odstínu barvy
Ředidlo do barvy – TO/3000A
Kelímek s tyčkou pro naředění barvy
Tampon – je vyroben z měkké pryže a slouží k přenosu barvy z tiskové formy na potiskovaný předmět
POZOR! – tampon se NESMÍ čistit žádným ředidlem, očištění od zbytků barvy se provádí pomocí lepící pásky !!!
				Sada klíčů
				Aceton – pro mytí částí stroje od barvy
				Hnědá lepenka – pro čištění tampónu
	Trojrozměrný předmět nebo více stejných trojrozměrných předmětů – zajistí studenti
				Mycí hadry, štětec, rukavice


Bezpečnost práce:

1.	Při práci s tampónovým tiskovým strojem TO/200P je nutno dbát
zvýšené opatrnosti, a to především při:
· manipulaci se stírací planžetou (stěrkou), kdy hrozí nebezpečí pořezání
· manipulaci s pohyblivými částmi tiskového stroje, kdy hrozí nebezpečí poranění prstů (zlomení, rozdrcení)
· při čištění tiskového stroje od zbytků barvy, kdy hrozí nebezpečí potřísnění pokožky a vniknutí přípravků do očí	
2.	Pracujete s chemickými látkami – hořlavinami I. a II. třídy. Při práci nejíst a nepít. Při požití nebo při vniknutí do oka postupovat podle předpisů bezpečnosti práce a urychleně informovat laboranta. Při potřísnění urychleně umýt mýdlem a opláchnout vodou.
3.	Tisková deska má ostré hrany, při manipulaci s ní hrozí nebezpečí 
pořezání.
4.	Veškeré seřizovací operace na používaném zařízení je nutné provádět s citem bez použití násilí.
5. 	Při mytí tiskového stroje i tiskové formy je vhodné použít ochranné rukavice, mytí provádějte v digestoři se zapnutým odsáváním.
8.	Znehodnocené mycí hadry uložte do plechové nádoby s víkem.
9.	Zašpiněné mycí přípravky slijte no nádoby k tomu určené umístěné v digestoři.


Pracovní postup:

1) Zapněte přívod vzduchu (na zemi vpravo od stroje pootočte ventilem)
2) Spusťte stroj – na zadní straně stroje pootočte červenožlutým knoflíkem do polohy označené „1“
3) Prostřední knoflík ve vrchní řadě nastavte do první polohy – „malá 1“
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4) Přistavte barevník do zadní polohy – zmačknutím tlačítka „stop“
5) Podle označení založte plastovou předstěrku ze zadní strany držáku
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6) Přistavte barevník do přední pozice – zmačknutím tlačítka „start“
7) Založte klišé (tiskovou formu) doprostřed magnetické desky umístěné v barevníku – klišé musí být zároveň s přední hranou magnetické desky
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8) Připravte barvu v kelímku na potřebnou konzistenci – plný kelímek, polovinu připravené barvy nalijte do barevníku
9) Založte stěrku do držáku
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10) Zajistěte stěrku pomocí kovové lišty a utáhněte dva pojistné šrouby
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11) Nastavte podle potřeby přítlak stěrače pomocí dvojice závitových segmentů nad držákem stěrače (povolte spodní matici a pootočte vrchní maticí s otvory, při otočení doleva se pohybuje stěrač nahoru, při otočení doprava se stěrač pohybuje dolů), utáhněte s citem spodní matici a vyzkoušejte funkčnost stěrače. Při zkoušení funkčnosti stěrače pomocí tlačítka „stop“ a „start“ je zároveň prováděno zabarvení tiskové formy (klišé). Klišé musí být stále zaplaveno barvou, jinak barva v tiskových jamkách zaschne!!!
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12) Přistavte barevník do přední polohy – zmáčknutím tlačítka „start“
13) Umístěte tampon do držáku a proveďte pomocí matice držáku dotažení tamponu. Na tampon se nesahá holou rukou!!! Umístěte tampon nad tiskový motiv pomocí dvojice šroubů v držáku tamponu
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14) Přistavte barevník do zadní polohy – zmáčknutím tlačítka „stop“
15) Nastavte tisk. Nastavte vzdálenost tamponu od klišé knoflíkem vlevo uprostřed (cca 40 a pak přidávejte), nastavte výšku tamponu vůči potiskovanému materiálu (pro papír cca 160 a pak přidávejte)
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16) Proveďte první testovací tisk – přepněte prostřední knoflík vrchní řady do třetí pozice (malá 3 a velká 1) a zmačkněte tlačítko „start“, provede se jeden tisk
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17) Po tisku umyjte celý stroj – nastavte prostřední knoflík vrchní řady do pozice malá 1. Očistěte tampon lepící páskou a vyjměte z držáku. Odstraňte lištu stěrače (povolte 2 šrouby), vyjměte stěrač a umyjte. POZOR PŘI MYTÍ!!!  Vyjměte plastovou předstěrku a umyjte ji. Ve spodní části barevníku vyšroubujte šroub a vyndejte celý barevník ze stroje. Z barevníku slijte zbylou barvu do kelímku. V přední čelní části barevníku povolte 2 stavěcí šrouby (červíky) zajišťující magnetickou desku a ze spodní části barevníku přes otvor vytlačte magnetickou desku z barevníku viz. obrázek. Celý barevník pečlivě umyjte. Mytí provádějte v digestoři acetonem s použitím gumových rukavic.
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18) Vypněte tiskový stroj na zadní straně červenožlutým tlačítkem
19) Zavřete přívod stlačeného vzduchu
20) Úklid pracoviště

Protokol o provedení úlohy:

Protokol v rozsahu cca jedné strany A4 musí obsahovat:
Jména a příjmení studentů
Datum provedení laboratorní práce
Číslo úlohy
Název úlohy
Analýza výsledků (rozbor výsledků tisku)
Závěr
Tiskovou formu
Kvalitní výsledek tisku na papíru nebo kartonu
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