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Název úlohy:

Tisk na ofsetovém tiskovém stroji

Polly Performer 266

z připravených testovacích forem 
Účel lab. práce:
Seznámit se s vícebarevným tiskem na moderním tiskovém stroji Polly Performer 266.

Pod dohledem laboranta provést nastavení tiskového stroje a tisk z testovacích forem.


Provést vyhodnocení (kvalitativní) zhotoveného tisku.

Pomůcky a zařízení:
Sada testovacích forem


Tiskové barvy

Potiskovaný materiál


Mycí přípravek


Čistič tiskových desek


Dvoubarvový ofsetový tiskový stroj 

Polly Performer 266





Tiskařská lupa





Denzitometr
Bezpečnost práce:

1.
Zapnout pracovní plášť!

2.
Zavázat dlouhé vlasy!

3.
Sundat hodinky, náramky, prsteny, přívěsky!

4.
Při mytí tiskového stroje používat ochranné pracovní pomůcky – rukavice.

5.
Při mytí částí tiskového stroje dbát zvýšené opatrnosti a instrukcí 
laboranta. POZOR!  – může dojít k vtažení čistícího hadru nebo ruky 
mezi tlakové válce!!!
6.
Tiskový stroj spouštět pouze v přítomnosti laboranta!
7.
Při práci s tiskovým strojem dbát pokynů laboranta.
8.
Znečištěné mycí prostředky vhazovat do kovové nádoby s víkem 
k tomu určené

9.
V případě nebezpečí použít STOP tlačítko (červené tlačítko) pro 
okamžité  zastavení tiskového stroje!!!

10.
Udržovat čistotu nástupních laviček a manipulačních průchodů 

kolem tiskového stroje.
11.
K poranění rukou může dojít i při zakládání tiskové desky nebo při 
manipulaci s nakladačem nebo vykladačem.

12.
Neodkládat nářadí a tiskové pomůcky na tiskový stroj, mohou 

spadnout do pracovní zóny stroje a stroj poškodit, popřípadě mohou 

ohrozit obsluhu při pádu ze značné výšky.

13.
Mimořádnou pozornost věnujte při ošetřování tiskové desky – tento 

proces se provádí při odklopených krytech. Potřebná pootočení lze 

provádět pouze tipováním nebo při plíživém chodu stroje.

14.
Před stlačením tlačítka pro motorické sjíždění stohu nakladače a 


vykladače se přesvědčte, že nikdo není v zóně (např. ruce, nohy).

15.
Obzvláště vysokou pozornost věnujte při ručním posunu tiskového 

stroje pomocí kliky – v tomto případě nefungují automatická 

bezpečnostní opatření na tiskovém stroji!

16.
Před prací na tiskovém stroji se seznamte s pokyny pro bezpečnou 

obsluhu – str. 16 až 18 Obslužného manuálu.

Pracovní postup:

1.
Seřízení průchodu papíru:

1.1
Nastohování archů na nakládací stůl.
1.2
Nastavení nakládací hlavy.

1.3
Spuštění nakladače a zapnutí sání savek.

1.4
Uvedení stroje do pomalého chodu.

1.5
Naložení 1. archu a vypnutí sání.

1.6
Dojezd archu na čelní náložky, nastavení přítlačné kladky.

1.7
Nastavení boční náložky.

1.8
Za režimu tipování nechat arch projít až do vykladače, seřízení zadního 

rovnače.

1.9
Po tomto základním nastavení nechte projít strojem několik kontrolních 

archů – neporušenost archů zkontrolujte při příchodu do vykladače.

2.
Příprava stroje k tisku:

2.1
Zkontrolujte upnutí ofsetových potahů a jejich čistotu.

2.2
Ofsetový potah se vypodloží tak, aby povrch ofsetového potahu byl 

v úrovni nákružků na ofsetovém válci. 
2.3
Upněte tiskové formy. Zkontrolujte, zda jsou upínací lišty ve výchozí 

poloze. Tisková forma se vypodloží tak, aby tisková forma byla nad 

úrovní nákružků na formovém válci od 0,12 do 0,15 mm.

2.4
Nastavte tiskový tlak podle tloušťky potiskovaného materiálu.

2.5
Radiální a axiální posun registrů dejte do výchozí polohy na 0 na všech 

tiskových jednotkách.

2.6
Zkontrolujte agregát úpravy vlhčící vody – voda, přísady, teplota.

2.7
Barevnice naplňte potřebným množstvím barvy a seřiďte jednotlivé zóny 

barvy na duktorech.

2.8
Stroj přepněte na ruční ovládání.

2.9
Stroj spusťte na minimální otáčky.

2.10
Proveďte zrychlené zabarvení barevníků.

2.11
Proveďte zrychlené zavlhčení vlhčících válců.

2.12
Na ovládací obrazovce nastavte potřebné množství barvy dodávané do 

jednotlivých barevníků a nastavte také potřebné množství vlhčícího 

přípravku do jednotlivých vlhčících systémů.
2.13
Přepněte stroj do automatického režimu.

2.14
Zkontrolujte výtisky a případně upravte nastavení tiskového stroje.

2.15
Zapněte funkci savek, rozjeďte automatický transport archů.

2.16
Upravte požadovanou rychlost tisku.

2.17
Před zahájením trvalého tisku nastavte na dotykové obrazovce režim 

počítadla.

3.
Tisk:

3.1
Stroj přepněte do automatického režimu. Stiskněte tlačítko Start produkce. 

Tím uvedete stroj do chodu se všemi funkcemi pro tisk.

3.2
Při přerušení podávání archů se zastaví nakladač, na dopravníku zůstanou 

již transportované archy a dojde k vyložení všech archů již uchopených 

předchytačem.

3.3
Opětovným stlačením tlačítka se opět rozjede automatický transport 

papíru a tisk.

3.4
Výkon stroje se zobrazuje na ovládací obrazovce, kde lze také 

požadovaný výkon nastavit.
3.5
Pro standardní zastavení tiskového stroje používejte tlačítko pro tipování. 


Nepoužívejte tlačítko Nouzové zastavení stroje. Toto tlačítko slouží pouze 

pro rychlé, bezpečné zastavení stroje v případě, že hrozí nebezpečí úrazu 

obsluhy nebo poškození stroje.

3.6
Po nastohování plného stolu archů ve vykladači nebo po dotištění 

posledního archu, se stroj vypne z tiskového tlaku.

4.
Práce po ukončení tisku:

4.1
Zrušte předvolby tisku.

4.2
Nakonzervujte tiskovou formu a vyjměte ji ze stroje.

4.3
Umyjte ofsetové gumy.

4.4
Omyjte brodící a dávkovací válec vlhčení.

4.5
Ručně odstavte brodící válec vlhčení.

4.6
Umyjte barevnici a válce barevníku za použití mycího zařízení.

5.
Analýza tisku:

5.1
Proveďte vizuální analýzu kvality tisku podle vytištěných kontrolních 

značek.

5.2
Proveďte denzitometrické měření plných a rastrových polí, naměřené 
výsledky zaneste do grafu (denzita – rastrové pole v %)
5.3
Získané výsledky denzitometrického měření porovnejte s doporučeními 

hodnotami reflexních denzit plných ploch procesních barev Mezinárodní 

normy pro kvalitu ofsetového tisku ISO 12647-2.

Protokol o provedení úlohy:

Protokol v rozsahu cca jedné strany A4 musí obsahovat:
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Název úlohy


Stručný popis úlohy


Analýza získaných výsledků (tisku)


Grafické znázornění výsledků tisku


Závěr


Vzorek tisku

