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Úloha číslo 1
Název úlohy:
Zhotovení tiskové formy z ruční sazby 
a provedení tisku na ručním tiskovém stroji GRAPA TPG
Účel lab. práce:

Seznámit studenty s principy knihtisku – tisku z výšky. 

Student si sám zhotoví tiskovou formu (vizitku, leták, 

pozvánku atd.) z ruční sazby a následně z této tiskové formy provede na ručním tiskovém stroji GRAPA TPG vlastní tisk

Pomůcky a zařízení:
Písmovka – přihrádky pro uložení liter – písmen





Sázítko – pracovní nástroj do kterého se rovnají litery

Sazebnice (loďka) – pracovní deska se zvednutými 

okraji pro uložení vysázených řádek




Šídlo – slouží pro manipulaci se sazbou





Pinzeta – slouží pro manipulaci se sazbou





Písmové výplňky – slouží pro vytváření mezislovních 

mezer





Čtvercový proklad – slouží pro vyplnění (ukončení)






řádky, má tloušťku 1, 2, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20 

bodů, 1, 2, 3 a 4 cicera, šířku 2, 3 a 4 cicera





Proložky – slouží k jemnému prokládání řádků, mají 

tloušťku 1, 2, 3, 6, 8, 10 bodů, šířku 8, 12, 16, 20 

a 24 cicer





Vložky – slouží k hrubému prokládání nebo 

oddělování řádků, mají tloušťku 1, 2, 3 a 4 

cicera, šířku 8, 12, 16, 20 a 24 cicer





Upínací rámeček – slouží k upevnění sazby před 

tiskem pomocí upínacích segmentů





Tiskařská uzávěrka – mechanický přípravek pro upnutí 

sazby





Upínací klíč – klíč pro manipulaci s upínacím 

segmentem a pro vyrovnání sazby před upnutím




Ruční tiskový stroj GRAPA TPG – provedení tisku na 

příslušný potiskovaný materiál





Tisková barva – knihtisková nebo ofsetová tisková 

barva





Potiskovaný materiál – papír, karton, lepenka





Čistící přípravky – mycí přípravky a čistící hadry

Bezpečnost práce:

1. 
Při manipulaci s ruční sazbou nejíst a nekouřit (jednotlivé díly sazby obsahují vysoký poměr olova), po ukončení práce pečlivě umýt ruce
2. 
Při manipulaci s písmovkami dbát zvýšené opatrnosti – jsou velmi těžké

3. 
Dbát zvýšené opatrnosti při práci s ostrými předměty – šídlo

4. 
Pracujete s barvami a s čistícími přípravky, které jsou většinou hořlavinami III. až I. třídy

5. 
Tiskový stroj GRAPA TPG smí ovládat pouze jedna osoba. Je nepřípustné, aby jedna osoba tiskla a druhá nakládala potiskovaný materiál nebo prováděla seřizování stroje – hrozí nebezpečí úrazu!!!

6. 
Páka tiskového stroje se smí pustit z ruky pouze v krajních polohách na dorazech

7. 
Veškeré seřizovací operace je nutné provádět s citem bez použití násilí

8. 
Při mytí tiskového stroje i tiskové formy je vhodné použít ochranné rukavice

Poznámka:


1 bod = 0,376 mm, 1 cicero = 12 bodů = 4,513 mm





K dispozici jsou velikosti písem:






6 bodů

nomparelle

2,256 mm






8 bodů

petit


3,009 mm






10 bodů

garmond

3,761 mm





12 bodů

cicero


4,513 mm






20 bodů

text


7,521 mm






24 body

dvoucicero

9,026 mm






28 bodů

dvoustřední

10,530 mm






36 bodů

třícicero

13,538 mm

Pracovní postup:

1.
Příprava sázítka – podle šířky sázeného textu vložíme do sázítka cicerovou hrubou vložku o požadované šířce a jezdec sázítka zajistíme páčkou proti uvolnění.

2. 
Příprava sazebnice – sazebnici umístíme do mírně nakloněné polohy a pomocí naplocho položených hrubých dvoucicerových vložek vytvoříme přihrádky podle šíře sázeného textu. Vysazené řádky ze sázítka vykládáme na sazebnici signaturou (žlábek na kuželce litery) od sebe. Pro lepší stabilitu vysazených řádků se na začátek a konec sazby umístí nastojato jedno nebo dvoucicerová hrubá vložka podle šířky sazby.

3.
Sazba – z písmovky bereme litery (písmena) podle schématu umístěného na pracovišti a ukládáme je do sázítka značnicí – signaturou navrch. Do mezer mezi slovy vkládáme písmové výplňky, popřípadě při ukončení řádky čtvercový proklad.
4.
Přenos řádky – hotovou řádku, vyplněnou písmovými výplňky a čtvercovými proklady na požadovanou šířku, překryjeme stejně dlouhou proložkou, aby se řádek při přenosu na sazebnici měl o co opřít a nerozsypal se. Vysazený řádek opatrně vyjmeme ze sázítka a přeneseme na sazebnici, řádek opřeme o postavenou cicerovou hrubou vložku nebo o předcházející řádek. Takto stále pokračujeme v sazbě jednotlivých řádek, až máme potřebný text vysazen. Dále můžeme provést úpravu vysazeného textu např. vložením proložek mezi řádky (prosvětlení textu).

5. 
Upevnění sazby do upínacího rámečku – sazba na písmovce se umístí do upínacího rámečku a zbylé místo se vyplní podle potřeby (podle potřebného umístění tisku) hrubými vložkami a jemnými proložkami tak, aby vložením dvou tiskařských uzávěrek v poloze 90°vůči sobě a jejich zatažením pomocí upínacího klíče došlo k pevnému zatažení (upnutí) sazby v upínacím rámečku (sazba se nesmí z rámečku při manipulaci a při následném tisku vysypat!). Po zatažení sazby v rámečku se přesvědčíme, že na rubové straně sazby neulpěly žádné nečistoty. V případě že ano rubovou stranu vyčistíme - povolíme tiskařské uzávěrky, dřevěnou deskou lehce poklepáme na vrchní část sazby aby se případně výškově srovnala a opětovně zatáhneme tiskařské uzávěrky.
6.
Příprava tlakové desky - pod přidržovací třmeny příklopové tlakové desky upneme potah.Ten může být tvořen 5 až 8 kancelářskými papíry běžné kvality. Přesahující papíry pod třmenem odřízneme. Zároveň je dobré před dalším postupem vyjmout barevníkové válečky.
7.
Upínací rámeček se sazbou se vloží do stroje a pevně (ale bez násilí) utáhne – zajistí se proti uvolnění šroubem vpravo nad upínacím rámečkem. Raménka chytače se odsunou mimo sazbu do stran – jinak by došlo k rozmačkání sazby nebo poškození chytače!

8.
Na příklopové desce se povolí 8 matic na všech 4 seřizovacích šroubech tak, aby se deska volně pohybovala vpřed i vzad.

9.
Opatrným sklopením tiskové páky do vodorovné polohy až na dorazový šroub (na levé části stroje), který je vytočený na cca ½ své výšky, se přiblíží tisková deska k upnuté tiskové formě.

10.
Volná tisková deska se přitiskne (rukou) na tiskovou formu a podrží. Přitom se ručně dotáhnou 4 vnitřní matice a následně i 4 vnější matice. Tím je provedeno hrubé seřízení tiskového tlaku.
11.
Upínací rámeček se sazbou se vyjme ze stroje aby se v následující operaci sazba zbytečně nezanášela barvou

12.
Do příslušných držáků nasadíme navalovací gumové válečky a na barevníkový talíř naneseme potřebné množství barvy (na špičku špachtle). Špachtlí rozetřeme zhruba barvu po barevníkovém talíři. Další rozetření barvy se provede již pohybem tiskové páky. Navalovací válečky rozetřou barvu rovnoměrně po talíři.

13.
Upínací rámeček se sazbou vložíme do stroje a pohybem tiskové páky provedeme zkušební tisk a to přímo na potahový papír. Pootočením seřizovacích matic přesně nastavíme potřebný tiskový tlak (musí být stejný v celé ploše tisku – nesmí být nedotisky nebo vyrytý reliéf písmen).
14.
Podle tisku na potahovém papíru se odměří místa pro nalepení náložek podle skutečné velikosti potiskovaného materiálu. Náložky se zhotoví z kartonu nebo plastové fólie a nalepí podle potřeby na potahový papír.

15.
Do náložek se založí potiskovaný materiál a provede se zkušební tisk. Po případné korekci se seřizovací matice definitivně utáhnou. Tím je stroj připraven k tisku. Aby nedocházelo k přilepení potiskovaného materiálu k tiskové formě, může se ještě provést nastavení chytače (viz. kapitola seřízení chytače v obslužném manuálu).

16.
Čištění tiskového stroje – bezprostředně po ukončení tisku je nutné stroj očistit od zbytků barvy. Vyjmou se navalovací válečky, talíř, upínací rámeček se sazbou a umyjí se hadrem navlhčeným v tech. benzínu. POZOR! Na likvidaci použitých čistících hadrů – musí být uloženy v plechové odpadní nádobě a přikryty víkem.
17.
Úklid pracoviště – použitou očištěnou sazbu (litery i ostatní materiál) opětovně rozmeťte (rozrovnejte) do příslušných písmovek a jejich přihrádek podle rozpisu. Při této práci pracujte pečlivě, aby nedošlo k přeházení liter v přihrádkách! Zbylé papíry ukliďte do regálu, zavíčkujte tiskovou barvu a ukliďte ji do skříňky. Provedené tisky uložte k proschnutí do sušárny.
Protokol o provedení úlohy:

Protokol v rozsahu cca jedné strany A4 musí obsahovat:

Jméno a příjmení studentů

Datum provedení laboratorní práce

Číslo úlohy

Název úlohy

Stručný popis úlohy

Analýza získaných výsledků (tisku)

Závěr

Zhotovené tisky
