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Název úlohy:

Zhotovení kamenotiskové formy 

a provedení tisku z této formy

Účel lab. práce:

Seznámení studentů se základy výroby kamenotiskové 

formy včetně tisku provedeného z této formy. Jedná se 

o starou tiskovou techniku, která předcházela vzniku 

ofsetu. V současné době se tato tisková technika 

často využívá ke zhotovování uměleckých litografií
Pomůcky a zařízení:
Litografický kámen – po chemické stránce se jedná o 

jemnozrnný uhličitan vápenatý třetihorního 

původu, který se těží:
Bavorsko – Solinhofen

Sasko – Maxen

Francie – Verdun, Les Euzes

Švýcarsko - Solothurn





Štětce různé velikosti




Litografická tužka (Lithographic Crayons)




Litografické pero





Litografická tuš – (Encre Lithographique Liquide)




Práškový mastek – pro zaprášení kresby na kameni – 

kyselý metakřemičitan hořečnatý, slouží 

k odstranění povrchové mastnoty kresby.




Arabská guma – je uschlá  šťáva ze stromu Acacia 

vera, která je následně roztlučena na prášek. Pro 
naše účely se rozpouští ve vodě v poměru 1 díl 
gumy na 2 díly destilované vody – musí se 

připravit dopředu alespoň 12 hodin, při použití 

gumy s nečistotami přefiltrovat. Je to šlemovitá 

kapalina s kyselou reakcí která slouží k ochraně 

litografického kamene před škodlivými vlivy 

prostředí  a jako součást leptadla.




Kyselina dusičná (HNO3) – pro naše účely je nutno 
kyselinu naředit destilovanou vodou na 8°Bé.




Leptadlo – má za úkol upevnit hotovou kresbu na 

kameni a současně musí podpořit vzájemné 

odpuzování mastnoty a vody.

V gumě obsažená kyselina arabinová se v reakci 

s kyselinou dusičnou mění na kyselinu 

metaarabinovou, ta působí na povrch kamene a 

mění jej z uhličitanu vápenatého na dusičnan 
vápenatý, který je velmi hydroskopický a 
nepřijímá mastnotu.

Leptadlo se připravuje smícháním 1 dílu 

naředěné kyseliny dusičné s 15 díly roztoku 

arabské gumy.





Syrský asfalt – jemný prášek – (Bitume Pulverise)





Terpentýnový olej – se vyrábí destilací pryskyřice 

prýštící z jehličnatých stromů, zejména borovic





Asfaltová vymývací tinktura – se používá k vymývání 

kresby na kameni, ji současně promašťuje, čímž 

zvyšuje její trvanlivost a schopnost přijímat 

barvu při navalování.
Připravuje se za studena z:

100 dílů syrského asfaltu

80 dílů terpentýnového oleje

20 dílů lněného oleje

Ustálený roztok přefiltrujeme a uschováme 

v lahvi.




Navalovací válce





Houbička





Přetisková barva (for rubing up)





Tisková barva (lithographic drawing)





Kyselina octová – pro odmaštění povrchu kamene 

(pracovat pouze s 10% roztokem!)





Laboratorní váhy





Tříč (může být použit tříč pro sítotisk) nebo navalovací 

váleček




Brusné prášky – (karbid křemíku) pro odstranění i 






nejjemnějších stop mastnoty z kamene. Číslo 

představuje stupeň hrubosti – čím vyšší číslo, 

tím jemnější prášek (F40, F70, F120, F220, 

F280, F400).





Pemza – pro částečné hlazení litografického kamene.

Bezpečnost práce:

1.
Pracujete s barvami a s čistícími přípravky, které jsou většinou hořlavinami III. až I. třídy.

2.
Pracujete s chemickými látkami, při práci nejíst a nepít. Při požití 

nebo při vniknutí do oka postupovat podle předpisů bezpečnosti 

práce a urychleně informovat laboranta. Při potřísnění umýt mýdlem 

a opláchnout proudem vody.

3.
Litografické kameny mají poměrně značnou hmotnost, je nutné dbát 

zvýšené opatrnosti při zpracování nebo při přenášení.

4.
Při mytí tiskového stroje i tiskové formy je vhodné použít ochranné rukavice.

5.
Znečištěné mycí hadry ukládat do plechové nádoby s víkem.

Pracovní postup:

1.
Na čistém suchém kameni vytvořte kresbu litografickou tužkou nebo litografickou tuší pomocí štětce a pera. Před zamaštěním kamene při kreslení povrch kamene chraňte např. papírem.
2.
Kresbu na kameni naprašte a zatřete práškovým mastkem na vatě. 
3.
Měkkým hadříkem naneste přiměřené množství čistého roztoku arabské

gumy a rozetřete po povrchu litografického kamene. 

4.
Připraví se leptadlo smícháním 1 dílu kyseliny dusičné a 15 dílů arabské gumy (navážit na laboratorních váhách). Leptadlo naneseme houbou nebo hadříkem do ještě mokré gumy, křížem po celé ploše. Leptadlo se nechá působit cca 20 minut (při zaschnutí kamene se nátěr obnovuje).

5.
Leptadlo se smyje vodou, celý kámen se potře arabskou gumou a nechá uschnout. 

6.
Na suchý nagumovaný kámen nalijte asfaltovou tinkturu a měkkým hadříkem vymyjte kresbu (roztírá se po kameni v tenké vrstvě, z netisknoucích míst je setřena).
7.
Po uschnutí tinktury se vodou smyje vrstva arabské gumy a na vlhký kámen se naválí přetisková barva. 

8.
Kámen se potře vrstvou arabské gumy. Tím je připraven k tisku. 

9.
Před tiskem se kámen navlhčí, naválí se tisková barva, přiloží se papír a přes makulaturu nebo lepenku se pomocí válečku nebo tříče (velkou silou) provede otisk.

10.
Pro každý tisk je třeba znovu kámen navlhčit a naválet barvou. Tiskne se na nenatíraný, málo klížený papír, před tiskem navlhčený.

11.
Po tisku oba kameny navlhčíme v plastové vaně, posypeme brusným práškem nejhrubšího zrna, položíme kameny tiskovou stranou na sebe a krouživým pohybem vrchního kamene provádíme broušení kamenů. Po obroušení hrubším práškem kameny opláchneme vodou, posypeme jemnějším práškem a v broušení pokračujeme až k nejjemnějšímu prášku.

12.
Broušením musíme odstranit všechny mastné prvky z povrchu kamene, kámen postavíme ve vaně na hranu a necháme oschnout. Po broušení uklidíme celé pracoviště a tisky založíme do sušárny.

Protokol o provedení úlohy:

Protokol v rozsahu cca jedné strany A4 musí obsahovat:
Jména a příjmení studentů

Datum provedení laboratorní práce
Číslo úlohy

Název úlohy

Stručný popis úlohy

Analýza výsledků (rozbor výsledků)

Závěr

Zhotovené tisky

